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מחבר שיניים לתעלות מיזוג אויר

מחבר בין תעלות מיזוג אויר לבין שרשור 

מגלוון

קטרים: "4 - 16" אינץ

מחברים 

מחבר שיניים

תיאור כללי 

מחבר גמיש לתעלות מיזוג אויר, המחבר בין יחידת הקרור לתעלות מיזוג האויר

▪ מחבר גמיש בין תעלות מיזוג האויר ליחידת הקרור
▪ המחבר עשוי מבד שמחובר משני צידיו למתכות ומטרתו לבודד ולבלוע את הרעשים והרטט

   שנוצרים מציוד מיזוג האויר

מגיע בצורת סרט
עשוי מבד חזק וגמיש מחובר משני צידיו למתכות

בד סיליקון

▪ בד סיליקון זמין במידות: 60, 75, 100 ו-150 מ"מ
▪ המקשרים מחוברים לפס מתכת בשזיקה מיוחדת ברוחב של 45 מ"מ בכל צד

▪ עובי הפח: 0.4 מ"מ סטנדרטי לפתחים צרים
▪ ניתן לקבל עובי פח 0.6 מ"מ לפתחים ברוחב גדול

da N 350 :מתיחה ▪
da N 250 :חוזק ▪
▪ צבע: אפור כסוף

BS 476 PART 7 - עמידות באש: בקושי דליק
טווח טמפרטורת עבודה: 40°C- עד 280°C לעבודה מתמשכת ו- 310°C לזמן נקודתי

מופה - מחבר לתעלות מיזוג אויר
מחבר בין שרשור לשרשור | שומר על יעילות הבידוד מפני אש, לחות ואבק

מידבק באיכות גבוה במיוחד | משמש כמחסום אדים וכמחזיר קרינה

עמידות גבוה בפני שחיקה
התנהגות יציבה בטמפרטורות שונות

ניתן להשיג כמשוריין / לא משוריין
קטרים: "4 - 16" אינץ

מחבר גמיש

תיאור כללי 

תכונות

יישומים

יישומים

תכונות

מידות

מידות

נתונים תרמיים

נתונים טכניים

מופות - מחבר שרשורים

תיאור כללי 

יישומים

תכונות




