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תקרת צמר סלעים בתלייה חצי שקועה בצבע לבן מדגם Pacific של חברת Rockfon דנמרק.
(. לתקרה שוליים מוקשחים צבועים לבן. לתקרה ערכים אקוסטיים טובים מאד )0.80=

עמידה בלחות עד 100% ועמידות באש בדרגה הגבוהה ביותר )A1(, קלה להתקנה ומתאימה לרוב 
היישומים/התקנות. לתקרה תקנים ירוקים מחמירים בין לאומיים. 

משקל )ק״ג/מ״ר(עובי )מ״מ(מידות )מ״מ(שיטות תלייה

חצי שקוע
T-24/T-15 קונסטרוקציה

600x600
151.9

600x1200
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בליעת רעש       
 )B דרגה( NRC=0.80

        =0.8

α

Reaction to fire

No visible deflection in high humidity. There will always 
Certified

Finnish M1 emission classification for building materials 
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עמידות לאש  

EN 13501 ע"פ תו תקן אש בינלאומי
)A1 דרגה(

עמידות בפני לחות 
RH 100% עד

ידידותי לסביבה
חומר ממוחזר וידידותי לסביבה

ניקיון 
עמידות משופרת בפני חיידקים ולכלוך

תקן לאיכות אוויר תוך מבני 
סיווג פליטת M1 לחומרי בניין 

ותווית האקלים המקורה לפליטה נמוכה 

מאושר הצהרה 
)EPD( סביבתית

GREENGUARD מחזיק באישור זהב
לסביבת משרדיים ומוסדות חינוך

  Carbon footprint
1.96-2.11 kg of CO2 eq

)cradle to gate based on EPD(


